
© 10 maart 2026
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Locatie
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Overzichtskaart (zoom-out) Blokzijl, Vollenhoverkanaal, randwegtracé, context van het gebied
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Detailkaart (zoom-in): Exacte bruglocatie, aansluiting op bestaande/nieuwe infrastructuur.

STW.19_presentatie_Blokzijl-2026-03-10_09 4 © 10 maart  2026voor: Gemeente Steenwijkerland                   door: ipv Delft creatieve ingenieurs



Thema’s  historie Blokzijl, omgeving, toekomst, enz...
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Uitgangspunten
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Eisen omgeving waterpeil, kanaalbreedte, leggers, doorvaart (PVR)

maatgevend waterpeil		  - 0,20 N.A.P.  	 (zomerpeil)

pvr	 						      8,0 x 3,1 	(breedte x hoogte)

							       hoogte onbeperkt in geopende stand

kanaalbreedte 	 			   ca. 29,0 meter

vollenhoverkanaaldijk			  primaire kering: 	 Categorie c.

							       kruinhoogte 		  > 1,95 + N.A.P.

oevers						      faunapassages?

vaarwegklasse				    recreatievaart

steunpunten					    beperking ivm. waterdoorstroming
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LANGSDOORSNEDE
SCHAAL 1:100

N
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SITUATION scale 1:2000

PROJECT

OPDRACHTGEVER

ONDERDEEL

TEKENINGNUMMER DATUM

EENHEIDSCHAAL

STATUS

FORMAAT

VERSIE

GETEKEND

Oude Delft 39  2611 BB Delft   015 750 25 75     info@ipvdelft.nl

BEWEEGBARE BRUG RANDWEG BLOKZIJL

GEMEENTE STEENWIJKERLAND

PLATTEGROND

STW.19.SO.TEK500 06.01.2026 CONCEPT

1:100 MM A1 (841x594)DB

05

TOELICHTING
- OP DEZE TEKENING IS HET AUTEURSRECHT VAN TOEPASSING: COPYRIGHT
  IPV DELFT
- DEZE TEKENING KAN NIET WORDEN GEBRUIKT ALS PRODUCTIETEKENING
- PRODUCTIETEKENINGEN DIENEN VOOR UITVOERING TER CONTROLE TE
  WORDEN VOORGELEGD AAN IPV DELFT
- AAN DEZE TEKENING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND
- ALLE MATEN IN MILLIMETERS, TENZIJ ANDERS VERMELD
- PEILMATEN IN METERS T.O.V. N.A.P.
- GRADEN IN HET 360 GRADEN STELSEL
- COORDINATEN IN MILLIMETERS IN HET RD-STELSEL

PLATTEGROND
SCHAAL 1:200

DWARSDOORSNEDE STRAMIEN 3
SCHAAL 1:100

DWARSDOORSNEDE B-B
SCHAAL 1:100

DWARSDOORSNEDE STRAMIEN 4
SCHAAL 1:100

wegtype						     ontsluitingsweg binnen de bebouwde kom, max 50 km/u

breedte brugdek		  		  5,80 m + 1x 0,50 m +1x 1,50m	 (netto breedte)

indeling brugdek				    voetpad			   1,50 m

							       fietsstrook 		  1,70 m

							       verkeersstrook		 2,40 m

							       fietsstrook		  1,70 m

							       schrikstrook		  0,50 m

max. hellingpercentage		  westzijde	8%

							       oostzijde 4% 

leuninghoogte 	 			   1,0 meter

bediening					     op afstand 

						    

Eisen brug wegindeling, hellingen naar de brug, leuningen
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geen blikvanger ivm openheid landschap en blik op Blokzijl

minimaal vormgegeven brug qua constructie en kleurstelling

natuurlijke oevers, geen massieve landhoofden

stimuleren waterdoorstroming en biodiversiteit

leuningwerk transparant met doorzicht op het water

integraal ontwerp met zorgvuldige aandacht voor alle benodigde voorzieningen

						    

Thema’s  beeldkwaliteit
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Schetsfase
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0.00
N.A.P.

2.02
Kruinhoogter (minimaal vereiste kruinhoogte = +1.95)

fietspadplateau kruispunt

5.9%

talud taludaanbrug aanbrugvalplateau
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Gekozen ideeën
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Overzicht 3d varianten en voorkeur
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klapbrug met verhoogde kruising voor voetgangers
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klapbrug val dicht
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klapbrug val open
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klapbrug val open en verhoogde voetpad
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klapbrug val open
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klapbrug val dicht
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klapbrug val dicht

STW.19_presentatie_Blokzijl-2026-03-10_09 22 © 10 maart  2026voor: Gemeente Steenwijkerland                   door: ipv Delft creatieve ingenieurs



klapbrug val open
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klapbrug val open
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draaibrug met dragende rand constructie (laag kruising plateau)
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draaibrug val dicht dragende randconstructie
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draaibrug val open dragende randconstructie
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draaibrug val open dragende randconstructie
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draaibrug val open dragende randconstructie
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draaibrug val dicht dragende rand constructie
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draaibrug val dicht dragende randconstructie
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draaibrug val open dragende randconstructie
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draaibrug val open dragende randconstructie
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draaibrug val dicht dragende randconstructie
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draaibrug met constructie onderdek
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draaibrug val dicht onderdek constructie

STW.19_presentatie_Blokzijl-2026-03-10_09 36 © 10 maart  2026voor: Gemeente Steenwijkerland                   door: ipv Delft creatieve ingenieurs



draaibrug val open onderdek constructie
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draaibrug val dicht onderdek constructie
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draaibrug val open onderdek constructie
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draaibrug val open onderdek constructie

STW.19_presentatie_Blokzijl-2026-03-10_09 40 © 10 maart  2026voor: Gemeente Steenwijkerland                   door: ipv Delft creatieve ingenieurs



draaibrug val dicht onderdek constructie
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draaibrug val dicht onderdek constructie
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draaibrug val open onderdek constructie
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draaibrug val open onderdek constructie
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draaibrug val gesloten onderdek constructie
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beoordelingsmatrix
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      ipv Delft  creatieve ingenieurs

Beoordelingsmatrix
Beweegbare Brug Blokzijl

Datum: 16/01/2026 + Gunstig
Door:     ipv Delft o Neutraal
Versie:   02 - Matig

Criterium variant 1 variant 2 variant 3
afbeelding

Constructieprincipe Klapbrug met contragewicht in 
dragende randconstructie

Draaibrug met dragende 
randconstructie

Draaibrug met constructie volledig 
onder het dek

Aanlandingshoogte kruising Laag + Laag + Iets hoger o

Bewegingswerk Cilinders onder de aanbrug o Beweginswerk in de pijler + Beweginswerk in de pijler +

Lengte van het val Kort + Lang - Lang -

Toegankelijkheid onderhoud Alleen vanaf de brug. invloed op 
verkeer (luik)

- Vanaf de oever onder de aanbrug. 
geen impact op de rijbaan

+ Vanaf de oever onder de aanbrug. 
geen impact op de rijbaan

+

Zichtlijnen / beleving Beperkt zicht door 40 cm hoge rand 
boven het dek

o Beperkt zicht door 40 cm hoge rand 
boven het dek

o Vrij zicht, geen randconstructie boven 
dek

+

Hoogte aanlanding kruising Laag plateau door dunne onderdek 
constructie

+ Laag plateau door dunne onderdek 
constructie

+ Iets hoger plateau, door grotere 
constructie hoogte

-

Vermogen / aansluitwaarde Een klapbrug heeft een 
grootverbruikaansluiting nodig.

- Draaibruggen hebben genoeg aan een 
kleinverbruik aansluiting van 3 x 80A.

o Draaibruggen hebben genoeg aan een 
kleinverbruik aansluiting van 3 x 80A.

o

Beeldkwaliteit open/dicht Randconstructie zichtbaar, val 
beweegt als klap

o Draaibeweging met zichtbare 
randconstructie

o Draaibeweging met ‘clean’ dekbeeld o

Inpassing landschap Randconstructie zichtbaar, meer 
massa

o Randconstructie zichtbaar, matige 
inpassing

o Vrij dekbeeld, is ingetogen in het 
landschap

+

Ruimtebeslag Contragewicht en cilinders vragen om 
ruimte

- Compact door bewegingswerk in 
pijler

+ Compact door bewegingswerk in 
pijler

+

Levenscycluskosten (indicatief) Mogelijk hoger door complex 
contragewicht en bereikbaarheid

- Lager door eenvoudig bewegingswerk + Lager door eenvoudig bewegingswerk +

Technische haalbaarheid Bekend principe, maar afhankelijk van 
ruimte voor contragewicht

o Bekend en robuust principe + Bekend en robuust principe +

Legenda bij de matrix

Beoordelingsmatrix varianten      ipv Delft  creatieve ingenieurs

Beoordelingsmatrix
Beweegbare Brug Blokzijl

Datum: 16/01/2026 + Gunstig
Door:     ipv Delft o Neutraal
Versie:   02 - Matig

Criterium variant 1 variant 2 variant 3
afbeelding

Constructieprincipe Klapbrug met contragewicht in 
dragende randconstructie

Draaibrug met dragende 
randconstructie

Draaibrug met volledige constructie 
onder het dek

Aanlandingshoogte kruising Laag + Laag + Iets hoger o

Beweegmechanisme Cilinders onder de aanbrug o Mechaniek in de pijler + Mechaniek in de pijler +

Lengte van de val Kort + Lang - Lang -

Toegankelijkheid onderhoud Alleen vanaf de brug. invloed op 
verkeer

- Vanaf de oever onder de aanbrug. 
geen verkeersimpact

+ Vanaf de oever onder de aanbrug. 
geen verkeersimpact

+

Ruimte onder aanbrug Extra dikte nodig door cilinders o Geen extra dikte nodig o Geen extra dikte nodig o

Zichtlijnen / beleving Beperkt zicht door 40 cm hoge rand 
langs dek

o Randconstructie aanwezig, beperkt 
zicht

o Vrij zicht, geen randconstructie boven 
dek

+

Hoogte aanlanding kruising Laag plateau door dunne onderdek 
constructie
minder steil helling

+ Laag plateau door dunne onderdek 
constructie
minder steil helling

+ Hoog plateau door dikere onderdek 
steilere helling

-

Vermogen / aansluitwaarde Hoog vermogen nodig - Lage aansluitwaarde o Lage aansluitwaarde o

Beeldkwaliteit open/dicht Randconstructie zichtbaar, val 
beweegt als klap

o Draaibeweging met zichtbare 
randconstructie

o Draaibeweging met ‘clean’ dekbeeld o

Inpassing open landschap / dijk Randconstructie zichtbaar, meer 
massa

o Randconstructie zichtbaar, matige 
inpassing

o Vrij dekbeeld, past rustig in landschap +

Ruimtebeslag Contragewicht en cilinders vragen 
ruimte

- Compact door mechaniek in pijler + Compact, alles onder dek +

Levenscycluskosten (indicatief) Mogelijk hoger door complex 
contragewicht en bereikbaarheid

- Lager door eenvoudige bereikbaarheid + Lager door eenvoudige bereikbaarheid 
en minder bovengrondse elementen

+

Technische haalbaarheid Bekend principe, maar afhankelijk van 
ruimte voor contragewicht

o Bekend en robuust principe o Bekend principe, maar vraagt 
voldoende onderdekruimte

o

Legenda bij de matrix
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1 2 3

Overzicht korte conclusies per variant

Draaibrug met dragende rand Draaibrug met constructie onderdeksKlapbrug met dragende rand

Gebruik: ++

Door de relatief korte doorvaart-PVR van 8 meter 

zijn alle drie varianten bijna gelijk wat betreft hun 

gebruikscomfort.

Landschappelijke inpassing: +

Het val is compact en technisch logisch, maar de 

constructie heeft relatief veel massa en zichtbare 

randonderdelen. In dit open landschap valt de brug 

daardoor sterker op.

Techniek, onderhoud en beheer: +

De technische inpassing vraagt ruimte onder de 

aanbrug en onderhoud is complexer. Een klapbrug 

heeft een grootverbruikaansluiting nodig.

Kosten: +

Een klapbrug is in zowel aanleg als onderhoud 

ongeveer 10 à 20% duurder dan een draaibrug.

Gebruik: ++

Door de relatief korte doorvaart-PVR van 8 meter 

zijn alle drie varianten bijna gelijk wat betreft hun 

gebruikscomfort.

Landschappelijke inpassing: ++

Het langere val hangt samen met het draaiprincipe. 

De randconstructie blijft zichtbaar, waardoor de 

inpassing in open landschap iets verstorender is.

Techniek, onderhoud en beheer: ++

Onderhoud is goed uitvoerbaar, bewegingswerk is 

relatief compact in het steunpunt geplaatst.

Kosten: ++

Een draaibrug is een kostenefficiëntere oplossing, 

met een totale kostenreductie van circa 9 tot 17% 

ten opzichte van een klapbrug.

Gebruik: ++

Door de relatief korte doorvaart-PVR van 8 meter 

zijn alle drie varianten bijna gelijk wat betreft hun 

gebruikscomfort.

Landschappelijke inpassing: +++

Het langere val hangt samen met het draaiprincipe. 

Het beeld op het dek blijft volledig open. Daardoor 

sluit deze variant het beste aan bij een open 

landschap: rustig en visueel minimaal aanwezig.

Techniek, onderhoud en beheer: ++

Onderhoud is goed uitvoerbaar, bewegingswerk is 

relatief compact in het steunpunt geplaatst.

Kosten: ++

Een draaibrug is een kostenefficiëntere oplossing, 

met een totale kostenreductie van circa 9 tot 17% 

ten opzichte van een klapbrug.
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kleuren studie
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kleurenstudie NCS S 3010-B50G
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kleurenstudie NCS S 3010-B50G
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kleurenstudie NCS S 3010-B50G
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kleurenstudie NCS S 3010-G40Y
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kleurenstudie NCS S 3010-G40Y
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kleurenstudie NCS S 3010-G40Y
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kleurenstudie RAL 7022
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kleurenstudie RAL 7022
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kleurenstudie RAL 7022
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kleurenstudie RAL 9018
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kleurenstudie RAL 9018
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kleurenstudie RAL 9018
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NCS S 3010-B50G NCS S 3010-G40Y

RAL 7022 RAL 9018

Overzicht kleuren studie
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ipv Delft

Oude Delft 39 

2611 BB Delft 

015 750 25 75

info@ipvdelft.nl

www.ipvdelft.nl

ipv Delft creatieve ingenieurs

ipv Delft is een ontwerp- en ingenieursbureau. Wij zijn gespecialiseerd in het 

ontwerpen van bruggen, infrastructuur, verlichting en openbare ruimte.

Op de ontwerpen, modellen, schetsen, tekeningen en andere werken van  

ipv Delft rust auteursrecht. 

Wilt u onze ontwerpen of ons beeldmateriaal gebruiken neem dan contact op.
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