
1. Stuwwallandschap tussen Oldemarkt en De Eese 
 

1.2. Heideontginningslandschap rond Willemsoord 
 

 

Gebiedsbeschrijving 
   
Structuur 
Het wegdorp Willemsoord is in 1820 gesticht 
door koning Willem I als opvangkolonie voor 
minder bedeelden. De Maatschappij van Wel-
dadigheid organiseerde de ontginning. En ook 
de huisvesting van de behoeftige gezinnen: in 
rijen uniform vormgegeven, op regelmatige af-
stand van elkaar geplaatste boerderijtjes, met 
bijbehorende moestuin en boomgaard, georiën-
teerd op de straatzijde. De grotere boerderijen 
zijn de ontginningsboerderijen van de Maat-
schappij. De kavels zijn recht en regelmatig van 
vorm. De bijgebouwen van de boerderijen zijn 
haaks op het hoofdgebouw geplaatst. De be-
bouwing is geconcentreerd aan de kaarsrechte, 
met eiken omzoomde, wegen en staat meestal 
loodrecht op de weg en in elk geval parallel aan 
de perceelsgrenzen. In het centrum van Wil-
lemsoord, rond de haakse kruising van twee 
hoofdassen, is enige verdichting ontstaan. De 
kruising zelf wordt gekenmerkt door de scheef 
op de rooilijn gesitueerde hoekbebouwing. 
 

 

 

richting bebouwing op 

kruising in Willemsoord



 

Naast Willemsoord liggen in het gebied de late-
re heideontginningen Marijenkampen, Witte 
Paarden en De Pol en het Landgoed De Eese. 
De bebouwing van deze ontginningen is meer 
heterogeen van samenstelling. Het agrarische 
gebied rond de enclave De Eese - met kenmer-
ken van het kampenlandschap - is na ontgin-
ning uitgebreid en deels met naald- en loofbos-
sen beplant. 
 
Bebouwing 
De kleine boerderijen in de ontginningen zijn 
overwegend van het hallenhuistype met zadel-
en schilddaken, de eerste soms met wolfseind. 
Het schuurgedeelte heeft een gesloten dak, op 
het woongedeelte komt sporadisch een dakka-
pel voor. 
De gevelindeling is in het algemeen verticaal. 
De (veelal ingrijpend verbouwde) vrijstaande 
koloniehuisjes - éénlaags onder een zadeldak -
staan met de voorgevel naar de weg. 
 

 

 



 

Op het landgoed De Eese staan behalve dienst-
woningen en boerderijen met streekeigen ka-
rakteristieken, diverse bijzondere architectoni-
sche objecten. 
De niet oorspronkelijke bebouwing is meer di-
vers van karakter. Eén of tweelaagse woningen, 
vrijstaand of geschakeld, onder schild- en za-
deldaken, maken een substantieel deel uit van 
de bebouwing. 

 

 
Detaillering 
De meeste daken zijn met pannen gedekt, maar 
rietgedekte schuren komen ook voor. De muren 
zijn opgetrokken in baksteen, soms gepotdek-
seld en (bruin-)zwart geschilderd. In het alge-
meen zijn gedekte kleuren toegepast. De witte 
sauslaag van de baksteen is in de meeste ge-
vallen niet authentiek. Dat geldt wel voor de 
lichte kleuren van het houtwerk (kozijnen) en de 
voorkomende donkergroene tint van de deuren 
en de ramen. Het materiaalgebruik op het land-
goed is afhankelijk van het type bebouwing. De 
Hermanshoeve en andere bijgebouwen zijn in 
hout opgetrokken. Zachtgeel, zwart en ossen-
bloedrood zijn de kenmerkende schilderkleuren 
(kleuren van de landgoedeigenaren). De nieu-
were woningen zijn over het algemeen divers in 
detaillering en in een lichte kleur baksteen op-
gemetseld, de kappen gedekt met pannen. 
 

 



 

Bijzondere elementen 
Als cultuurhistorische element in het centrum 
van Willemsoord staat een Nederlands Her-
vormde kerk met pastorie. 

 

 
Als één van de vier gebouwen op de kruising 
staat de voormalige herberg (nu eetcafé). 
 

 

 
Als één van de vier gebouwen op de kruising
staat deze woning. Met name de situering is 
afwijkend, diagonaal ten opzichte van de we-
gen. 

 

 



 

Als één van de vier gebouwen op de kruising 
staat deze voormalige directeurswoning. 

 

 
Als één van de vier gebouwen op de kruising 
staat deze opvallende voormalige mandenma-
kerij. 

 

 
In totaal zijn vier grotere ontginningsboerderijen 
overgebleven, in gewijzigde staat. 

 

 



 

Het Landgoed De Eese met verschillende op-
stallen hebben een bijzondere cultuurhistori-
sche kwaliteit. 

 

 
De twee begraafplaatsen in Willemsoord en op 
De Pol hebben als groene ruimte tevens een 
cultuurhistorische betekenis. 

 

 
   

Welstandsbeleid 
   
Verantwoording 
De oudste bebouwing in dit gebied (over het al-
gemeen boerderijen) is uit de 19e eeuw en is 
vaak nog gaaf. Tussen deze oudere bebouwing 
zijn wel nieuwe toevoegingen geplaatst, met 
name in Willemsoord. Heel bepalend voor dit 
gebied is de situering van de bebouwing, die is 
ontstaan door de karakteristieke verkaveling. 
De oorspronkelijke bebouwing is dusdanig be-
palend voor het aanzien van het gebied dat de-
ze met zorg behandeld dient te worden. Op het 
landgoed de Eese komen ook meer afwijkende 
bebouwingsvormen voor, hier is dan ook ruimte 
voor meer afwijkende bebouwing. 
 

 Beleid 
1. Bij verbouwingen en uitbreidingen aan de 

oorspronkelijke boerderijen dienen de be-
bouwingskarakteristieken zoals die in de 
gebiedsbeschrijving zijn omschreven te 
worden behouden.  

2. Bij nieuwbouw, vervanging en/of grote uit-
breidingen aan overige bestaande gebou-
wen dienen de bebouwingskarakteristieken 
te worden gerespecteerd. 

3. Op landgoed De Eese is vernieuwing mo-
gelijk op bepaalde aspecten. Deze nieuw-
bouw dient dan wel een versterking van de 
architectonische kwaliteit in het gebied te 
betekenen. 

 



 

  4. Uitbreiding van de woonfunctie in een be-
staande of voormalige boerderij mag niet 
ten koste gaan van de uiterlijke verschij-
ningsvorm. 

 
   

Welstandscriteria 
   
Bouwplannen worden getoetst aan de volgende 
welstandscriteria: 
 
Situering 
1. Bouwplannen aan of bij de oorspronkelijke 

boerderijen dienen gesitueerd te worden 
conform de bestaande karakteristieken zo-
als in de gebiedsbeschrijving beschreven. 
Belangrijkste kenmerk is daarbij dat de 
hoofdoriëntatie loodrecht op de weg is en/of 
evenwijdig aan de perceelgrens. 

2. De overige hoofdbebouwing dient in ieder 
geval op de weg te worden georiënteerd. 

3. Bijgebouwen zijn ten opzichte van het 
hoofdgebouw zodanig gesitueerd dat zij 
met elkaar een samenhangend geheel vor-
men. 

 
Vormgeving 
1. Bij bouwplannen aan of bij de oorspronkelij-

ke boerderijen dienen de bebouwingskarak-
teristieken zoals in de gebiedsbeschrijving 
beschreven te worden behouden. Daarbij is 
in ieder geval relevant: het boerderijtype, de 
dakvorm, schaal en maat. 

2. Bij de overige bebouwing zijn afwijkingen 
mogelijk van de karakteristieken.  

3. Uitbreidingen dienen ondergeschikt te zijn 
aan het bestaande gebouw en dienen daar 
qua vormgeving mee te harmoniëren.  

4. De plaats, afmetingen en verhoudingen van 
de raam- en deuropeningen dienen goed op 
elkaar afgestemd te zijn. 

 

 5. Bij uitbreiding van de woonfunctie in een 
bestaande of voormalige boerderij dient in 
ieder geval het onderscheid tussen woon en 
bedrijfsgedeelte herkenbaar te blijven. 

6. Op landgoed De Eese is vernieuwing van 
de vormgeving mogelijk. De bouwplannen 
worden mede beoordeeld met de criteria 
voor architectonische kwaliteit uit paragraaf 
6.2. 

 
Detaillering, kleuren en materialen 
1. Er dienen kleuren toegepast te worden con-

form de gebiedsbeschrijving. 
2. Er dienen materialen te worden toegepast 

gelijk aan of aansluitend bij de in de ge-
biedsbeschrijving genoemd materialen. 

3. Op landgoed De Eese is bij nieuwbouw 
vernieuwing mogelijk qua kleurgebruik. 

 

 





bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld plan waarin 
gebruik van grond en bebouwingsvoorschriften 
zijn vastgelegd; 

belendende naastgelegen, (direct) grenzend aan; 
bijgebouwen grondgebonden gebouw meestal van één 

bouwlaag dat los van het hoofdgebouw op het 
erf of kavel staat; meestal bedoeld als schuur, 
tuinhuis of garage; 

blinde wand, muur of gevel gevel of muur zonder raam, deur of andere 
opening; 

boeiboord opstaande kant van een dakgoot of dakrand, 
meestal uitgevoerd in hout of plaatmateriaal; 

boerderij gebouw met een (oorspronkelijk) agrarische 
functie en een geïntegreerd woonhuis. 

borstwering lage dichte muur tot borsthoogte 
bouwblok een geheel van geschakelde bebouwing; 
bouwen het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprich-

ten, vernieuwen of veranderen of het vergroten 
van een bouwwerk; 

bouwlaag horizontale reeks ruimten in een gebouw; 
bouwstijl architectonische vormgeving van een gebouw; 
bouwperceel een aaneengesloten terreinoppervlak, waarop 

krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegestaan; 

bouwvergunning vergunning als bedoeld in artikel 40, eerste lid 
van de Woningwet; 

bouwwerk algemene benaming voor alle soorten ge-
bouwde objecten; 

bovenbouw bovenste, uit een oogpunt van gebruik meestal 
belangrijkste gedeelte van een gebouw, 
meestal in tegenstelling tot de onderbouw, het 
dragende gedeelte, fundament; 

buitengebied buiten de bebouwde kom gelegen gebied, ook 
wel landelijk gebied genoemd; 

bungalow meestaal vrijstaande woning waarvan alle ver-
trekken op de begane grond zijn gesitueerd; 

buurtschap verzameling woningen of boerderijen buiten de 
bebouwde kom; 

carport afdak om de auto onder te stallen, meestal bij 
of grenzend aan een woning; 

classicisme stroming in de bouwkunst, bouwstijl; 
conformeren zich voegen naar, gelijkvorming maken, aan-

passen aan, afstemmen op; 
context omgeving, situatie, geheel van omringende 

ruimtelijke kenmerken; 
contrasteren een tegenstelling vormen; 
dak overdekking van een gebouw of onderdeel er-

van, bestaande uit één of meer hellende vlak-
ken (schilden) of uit een horizontaal vlak. 



dakafdekking vlak of hellend dak van een gebouw, waarop 
dakbedekking is aangebracht; 

daktrim afwerking bovenzijde dakrand ten behoeve van 
waterkering; 

dakschild dakvlak van een kap waarop de dakbedekking 
is aangebracht; 

dakvlak een vlak van het dak/kap; 
dakvoet laagste punt van een schuin dak. Het snijpunt 

van de daklijn en de onderliggende gevellijn; 
damwandprofiel metalen beplatingmateriaal met een dam-

wandprofilering; 
detail ontmoeting/aansluiting van verschillende 

bouwdelen zoals gevel en dak of gevel en 
raam; 

detaillering uitwerking, weergave van de verschillende on-
derdelen c.q. aansluitingen; 

diversiteit verscheidenheid, afwisseling, variatie; 
drager en invulling de drager is de constructie van een gebouw, 

waaraan de invulling is toegevoegd om te be-
schermen tegen weer en wind (heeft vooral be-
trekking op gebouwen uit de jaren vijftig en 
zestig, waarbij het verschil tussen drager en 
invulling werd gebruikt om de woning in een 
groot gebouw of rij huizen te onderscheiden); 

dakschild driehoekig dakvlak dat ondergeschikt is aan de 
grote dakvlakken van het gebouw. Meestal aan 
de achterzijde of zijkant van het dak; 

druiplijn onderste horizontale lijn van een dakvlak dat 
geen goot heeft. Bijvoorbeeld bij een rieten 
dak; 

dwarskap kapvorm die dwars op de weg is geplaatst; 
ensemble architectonisch en stedenbouwkundig compo-

sitorisch geheel; 
erf al dan niet bebouwd perceel of een gedeelte 

daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw 
en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste 
van het gebruik van dat gebouw, en, voor zo-
ver een bestemmingsplan van toepassing is, 
de bestemming deze inrichting niet verbiedt; 

voorerf gedeelte van het erf dat aan de voorzijde van 
het gebouw is gelegen; 

achtererf gedeelte van het erf dat aan de achterzijde van 
het gebouw is gelegen; 

zijerf gedeelte van het erf dat aan de zijkant van het 
gebouw is gelegen; 

erfafscheiding bouwkundige afscheiding tussen twee erven; 
eerste verdieping tweede bouwlaag van de woning of het woon-

gebouw, een souterrain of kelder niet daaron-
der begrepen; 



erker kleine toevoeging van meestal één bouwlaag 
aan de gevel van een gebouw, op de begane 
grond meestal uitgevoerd in metselwerk, hout 
en glas; 

flat groot gebouw met meerdere verdiepin-
gen/woonlagen. De appartementen in de flat 
zijn meestal gelijkvloers en worden op hun 
beurt flat/flatjes genoemd; 

friese huisgroep groep van boerderijtypen die oorspronkelijke in 
Friesland voorkwam. Onder andere de De 
Kop-romp boerderij, waarbij de schuur en het 
woonhuis duidelijk onderscheiden zijn en de 
Friese stelp waarbij alle onderdelen van het 
boerenbedrijf onder één dak zijn geplaatst; 

galerij gang aan de buitenkant van een (flat)gebouw 
die toegang verschaft tot de afzonderlijke wo-
ningen; 

gebouw elk bouwwerk, dat een voor mensen toeganke-
lijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt; 

gedekte kleuren niet opvallende, goed in de omgeving passen-
de kleuren. In het buitengebied bijvoorbeeld: 
bruin, donkerrood, donkergroen, zwart, don-
kerblauw; 

gepotdekseld horizontaal gedeeltelijk over elkaar vallende 
gevelbeplating (oorspronkelijk houten plan-
ken); 

geschakelde woning woning die met een tussenlid (bijvoorbeeld een 
garage) aan een andere woning is verbonden; 

gesmoorde dakpan donker gekleurde gebakken dakpan; 
gevel verticaal scheidingsvlak van een gebouw tus-

sen buiten en binnen; 
(gevel)geleding onderverdeling van de gevel in kleinere vlak-

ken. Verticale, horizontale of figuratieve inde-
ling van de gevel door middel van gevelope-
ningen, metselwerk, verspringingen of andere 
gevelkenmerken en -detailleringen; 

gevelmakelaar decoratieve bekroning van een geveltop; 
goot waterafvoer, veelal tussen gevel en dakvlak; 
gootklos zie klossen; 
gootlijn veelal horizontale lijn die een goot of meerdere 

goten aan de gevel vormen; 
hallenhuis veel voorkomend boerderijtype dat wordt ge-

kenmerkt door een zadeldak met eventueel 
een wolfseind aan de voorzijde en eventueel 
een dakschild aan de achterzijde. De zijgevels 
hebben een lage goot danwel druiplijn; 



halsgevel gevel die wordt beëindigd met een symmetri-
sche top die vloeiend versmald van onder tot 
boven; 

harmoniëren zorgvuldig op elkaar afstemmen zodat geen 
harde contrasten ontstaan en het verschil tus-
sen oude en nieuwe vormgeving nauwelijks 
zichtbaar is; 

hoekaanbouw grondgebonden toevoeging meestal van één 
bouwlaag aan de hoek van een gebouw; 

hoek- en kilkeper snijlijn van twee aansluitende dakvlakken; 
hoofdgebouw een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn 

constructie of afmetingen als belangrijkste 
bouwwerk valt aan te merken; 

hoofdvorm belangrijkste volume van een gebouw of sa-
menstelling van gebouwen; 

houtwal groenstrook tussen twee weilanden of tussen 
het erf van de boerderij en de weilanden; 

industriebebouwing: bebouwing met een industriële bestemming. 
installatie set van beeld- en/of geluidsapparatuur,  het 

aanbrengen van technische toestellen (monta-
ge) en/of deze toestellen zelf 

jaagpad pad langs een watergang waar vanaf vroeger 
de schepen werden voort getrokken; 

kap samenstel van houten, ijzeren of betonnen on-
derdelen dat de dakbedekking draagt; 

kavel grondstuk, kadastrale eenheid; 
kamelenrugboerderij type boerderij dat in gekenmerkt wordt door 

een klein voorhuis met een hogere grote 
schuur. Het heeft een rieten kap waarbij de nok 
van het lage voorhuis vloeiend overloopt in de 
nok van de hoge schuur; 

kampenlandschap kleinschalig landschaptype dat is ontstaan 
door agrarisch gebruik. Per boerderij ontstond 
een kleine es (de kamp) door ophoging van het 
land met mest; 

keper snijlijn van twee aansluitende dakvlakken; 
kern veelal kleinschalig stedelijk gebied, ook wel 

centrum van een dorp of stad; 
klossen uit de muur stekende houten of gemetselde 

blokjes ter ondersteuning van uitstekende on-
derdelen van een gebouw zoals dakgoten; 

kop in het algemeen gebruikt om de smalle kant 
van een rechthoekige vorm aan te duiden, bij-
voorbeeld bij een gebouw; 

kop-rompboerderijen boerderijtype waarbij de schuur en het woon-
huis duidelijk onderscheiden zijn; 

korrelgrootte breedte, diepte en hoogte die typerend is voor 
bebouwing in een straat of buurt; 

lak afwerklaag van schilderwerk; 



langskap kapvorm die evenwijdig aan de weg is ge-
plaatst; 

lijst een meestal versierde en geprofileerde rand 
als bekroning van de bovenzijde van een ge-
vel. Kroonlijst, gootlijst; 

lineair rechtlijnig, langgerekt; 
lint(bebouwing) langgerekte lijn van (veelal vrijstaande) be-

bouwing langs een weg of waterverbinding; 
luifel afdak buiten tegen de muur van een gebouw 

aangebracht en verder niet ondersteund, 
meestal boven een deur, raampartij of gehele 
pui; 

landschappelijke waarde de aan een gebied toegekende waarde, ge-
kenmerkt door het waarneembare deel van het 
aardoppervlak, dat wordt bepaald door de on-
derlinge samenhang en beïnvloeding van (niet 
levende en levende) natuur; 

latei draagbalk boven gevelopening; 
lessenaarsdak dak met één hellend, niet onderbroken, dak-

vlak; 
lichtkoepel raamconstructie meestal in een plat dak, in de 

vorm van een koepel; 
maaiveld bovenzijde van het terrein dat een bouwwerk 

omgeeft, de grens tussen grond en lucht, de 
gemiddelde hoogte van het terrein, grenzend 
aan de gevels, op het tijdstip van de aanvraag 
om bouwvergunning; 

mansardekap een dak met aan twee zijden onder een stom-
pe hoek geknikt of gebroken dakvlak; 

markies opvouwbaar zonnescherm; 
massa zichtbaar volume van bebouwing; 
meerzijdige oriëntatie gerichtheid van het gebouw naar meerdere zij-

den; 
metselverband het zichtbare patroon van metselwerk; 
middenstijl verticaal deel in het midden van een deur- of 

raamkozijn; 
monument aangewezen onroerend goed als bedoeld in 

artikel 3 van de Monumentenwet 1988, zoals 
deze luidt op het tijdstip van het in ontwerp ter 
inzage leggen van het ontwerp van dit plan; 

muurdam op de erfgrens aan de gevel gemetselde muur;
natuurlijke waarde de aan een gebied toegekende waarde, ge-

kenmerkt door geologische, geomorfologische, 
bodemkundige en biologische elementen, zo-
wel afzonderlijk als in onderlinge samenhang; 

negge het vlak c.q. de maat tussen de buitenkant van 
de gevel en het kozijn; 

nok horizontale snijlijn van twee dakvlakken, de 
hoogste lijn van het dak; 



nokrichting de richting van de belangrijkste nok van een 
gebouw; 

ondergeschikt voert niet de boventoon; 
onderbouw het onderdeel van een gebouw; heeft meestal 

betrekking op de begane grond van een huis 
met meerdere verdiepingen; 

ontsluiting de toegang tot een gebouw, gebied of een ter-
rein; 

oorspronkelijk origineel, aanvankelijke vorm, authentiek. 
oorspronkelijke gevel gevel behorend tot de oudste gevels van een 

gebouw, gevel van een gebouw in zijn oor-
spronkelijke staat; 

openbaar groen met het openbaar groen wordt bedoeld het-
geen daaronder in het normale spraakgebruik 
wordt verstaan, zoals parken plantsoenen en 
speelveldjes, die het gehele jaar (of een groot 
deel van het jaar) voor het publiek toegankelijk 
zijn. Een weiland, bos of water kan in dit ver-
band niet worden aangemerkt als openbaar 
groen; 

orthogonaal rechthoekig; 
oriëntatie de hoofdrichting van een gebouw; 
overstek bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte van 

het eronder gelegen deel; 
paneel rechthoekig vlak, geplaatst in een omlijsting; 
penant gemetselde steunpilaar van het fundament van 

een gebouw, metselwerk in een gevel langs 
openingen; 

perceel stuk grond dat als een eenheid herkenbaar is. 
Vaak een kavel; 

pilaster weinig uitspringende muurpijler, die dient om 
een boog of hoofdgestel te dragen; 

plaatmateriaal materiaal van kunststof, staal, hout meestal ten 
behoeve van gevelbekleding; 

plint een duidelijk te onderscheiden horizontale lijn 
aan de onderzijde van een gebouw; 

profiel omtrek van een gebouw of bouwdeel (bijvoor-
beeld kozijn) of een doorsnede daarvan; 

profilering aangebrachte vorm en maatvoering van profiel 
portiek gemeenschappelijke trappenhuis en/of een te-

rugspringende ruimte voor de straat- of toe-
gangsdeur; 

raamdorpel horizontal stenen element onder de onderdor-
pel van een houten kozijn, dat ervoor zorgt dat 
water onder het kozijn buiten het muurvlak 
wordt afgevoerd; 

raamhout hout waaruit ramen vervaardigd worden of om-
lijsting waarbinnen het paneel van een deur of 
beschot wordt ingesloten. Ook wel draaiende 
of schuivende delen van kozijn/post; 



rationele verkaveling verkaveling met rechte lijnen die meestal 
haaks op elkaar staan; 

referentiekader het geheel van waarden en normen binnen 
een bepaalde groep waarnaar verwezen kan 
worden; 

renovatie herstel van een gebouw; 
representatief zorgvuldig met meer aandacht voor de archi-

tectuur vormgegeven; 
rijenwoningen geschakelde eengezinswoningen in een rij; 
risaliet gevelvoorsprong, vooruitspringende partij van 

een bouwlichaam, messtal in het midden of op 
de hoeken; 

ritmiek regelmatige herhaling; 
rollaag een in verband gemetselde laag van op hun 

kant of kop gemetselde stenen. Horizontale of 
gebogen rij stenen of betonbalk boven een ge-
velopening of aan de bovenzijde van een ge-
metselde wand; 

rooilijn lijn die in het bestemmingsplan of bouwveror-
dening aangeeft waarbinnen gebouwd mag 
worden; 

schaal van een gebouw de relatieve grootte van een gebouw. Wordt 
gevormd door de afmetingen of de indeling van 
de hoofdvorm en gevels; 

schilddak dak, gevormd door twee driehoekige  
schilden aan de smalle en twee trapeziumvor-
mige aan de lange zijde; 

schoudergevel tuit of puntgevel met een kleine trap; 
slagenlandschap: een landschap met langgerekte ontginningslin-

ten met haaks daarop een stelsel van smalle 
kavels gescheiden door afwateringssloten; 

situering plaats van het bouwwerk in zijn omgeving; 
speklaag lichte natuurstenen band als afwisseling in 

baksteenmetselwerk, doorgaans van Brabant-
se arduin, later ook van zandsteen; 

steekkap  
stijl architectuur of vormgeving uit een bepaalde 

periode of van een bepaalde stroming; 
tactiel met de tastzin verbonden; 
tent-, punt- of piramidedak dak gevormd door vier driehoekige dakschil-

den die in één punt bijeenkomen; 
textuur de waarneembare structuur van een materiaal 

(bij metselwerk dus de oneffenheden van de 
steen en het voegwerk); 

topgevel gevel met rechte beëindiging door een dak-
vlak; 

trapgevel gevel die wordt beëindigd met een symmetri-
sche aan beide zijden trapvormige top; 

tuitgevel gevel die wordt beëindigd met een symmetri-
sche top; 



tympaan driehoekig of segmentvormige bekroning van 
een (klassiek) gebouw of van een onderdeel 
daarvan; 

uitbouw aan het gebouw vastzittend bouwwerk dat 
rechtstreeks vanuit het gebouw toegankelijk is; 

vensteras verticaal deel van de gevel (travee of beuk); 
verdieping bouwlaag; 
verkaveling de wijze waarop een gebied is ingedeeld in af-

zonderlijke kavels, erven en weilanden/akkers; 
verschijningsvorm uiterlijk van een gebouw; 
volant strook stof als afronding en versiering van zon-

nescherm of markies; 
voorgevellijn denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voor-

gevel van een bouwwerk tot aan de perceels-
grenzen; 

voorgevelrooilijn voorgevelrooilijn als bedoeld in het bestem-
mingsplan dan wel de gemeentelijke bouwver-
ordening; 

voorkant de voorgevel, het voorerf en het dakvlak aan 
de voorzijde van een gebouw;  de zijgevel, het 
zijerf en het dakvlak aan de zijkant van een 
gebouw voor zover die zijde (zijdelings) ge-
keerd is naar de weg of het openbaar groen; 

wederopbouw periode na de Tweede Wereldoorlog tot begin 
jaren '70; 

weg weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, 
van de Wegenverkeerswet 1994; 

windveer plank bevestigd langs de kanten van een met 
riet of pannen gedekt dak ter afdekking van de 
voorrand. Worden soms aan de bovenzijde 
over elkaar gekeept; 

woning een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld 
voor de huisvesting van één afzonderlijke huis-
houding; 

wolfsdak/wolfseinden meestal een zadeldak waarvan één of beide 
dakschilden op de kop een afgeknot dakschild 
heeft (wolfseind); 

zadeldak een dak dat aan twee zijden schuin is met een 
symmetrisch profiel; 

zijgevellijn denkbeeldige lijn die strak loopt langs de zijge-
vel van een bouwwerk tot aan de perceels-
grenzen. 

 


